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Akéni nabidka na Stipaci procesor HakkiPilke 43 PRO

Procesor na vyrobu palivovéeho dfeva Hakki Pilke 43 Pro je kombinaci zkuSenosti a inovaci. | pfes
zvySenou robustnost ramu je procesor kompaktni z hlediska rozmértd a hmotnosti. Vysoké produktivity
stroje je dosazeno diky vynikajici Stipaci sile bez prodlevy a novymi funkcemi, které zajistuji nepretrzity
tok materialu.

Nyni k stroji darek zdarma! Vyberte si k vaSemu stroji vétsi, 8dilny Stipaci kfiz nebo
elektricky odsavag pilin!

Vyhody HakkiPilke 43 PRO:

=  bezkonkurencéni uzivatelské rozhrani,
automaticky napinac fetézu,
Stipani bez prodlevy HakkiSplit (3 rychlosti),
vySkové nastavitelny Stipaci klin,
hydraulicky pfidrzova¢ kmene,
vodici desky pro fizeny pad Spalku.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=saJEOGUmQgYq

Technicka specifikace HakkiPilke 43 PRO

Maximalni pramér klady 430 mm

Maximalni délka polena 600 mm

Maximalni Stipaci sila 15t

Rezaci lista 18”.404”

Zdroj energie nahonova hfidel, elektromotor, kombi

Stipaci klin 6-dilny

Rozméry vykladaciho dopravniku 0.25x4 m
HakkiPilke 43 PRO PTO 30.890 €
HakkiPilke 43 PRO Electric 34.620 €
HakkiPilke 43 PRO Combi 36.450 €

Nabidka plati do 30.4.2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinymi zvefejnénymi slevovymi
akcemi spole¢nosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ni poskytovany dalsi slevy. Dodaci podminka EXW
MANATECH CZ.

MANATECH CZ s.r.o., Vosmikova 900, 396 01 Humpolec

Provozovna: Jifice 247, Humpolec, tel.: 565 534 076, mob. tel.: 777 784?53’ e-mail: lesina@manatech.cz,
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v C. Budéjovicich oddil C, vlozka 10975
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Akéni nabidka na Stipaci procesor HakkiPilke 50 PRO

Stroj je uz ve standardu vybaven velkym mnozZstvim funkci, které zvySuji jeho efektivitu a usnadriuji
praci. Ovladaci systém HakkiCut™ nastavuje optimaini $tipaci silu a stroj je tak vice efektivni a
usporny. Rezani je provedeno stisknutim tlagitka a $tipani a dopravnik se ovladaji na joysticku.

Nyni k stroji darek zdarma! Vyberte si k vaSemu stroji vétsi, 8dilny Stipaci kfiz nebo
hydraulicky odsava¢ pilin!

Vyhody HakkiPilke 50 PRO:

= vyrazné rychlejsi Stipaci cyklus nez konkurence,
elektrické ovladani fezani a Stipani s funkci polovi¢niho Stipnuti,
procesor pro prumyslovou vyrobu palivového dfeva,
automaticky napinac fetézu,
automatické nastaveni rychlosti pily,
olejovy chladic.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=ksz9WbHtr10

Technicka specifikace HakkiPilke 50 PRO

Maximalni pramér klady 470 mm

Maximalni délka polena 600 mm

Maximalni Stipaci sila 30t

Rezaci lista 20".404"

Zdroj energie nahonova hfidel, elektromotor, kombi

Stipaci klin 2/6-dilny

Rozméry vykladaciho dopravniku 04x4m
HakkiPilke 50 PRO PTO 46.900 €
HakkiPilke 50 PRO Electric 50.510 €
HakkiPilke 50 PRO Combi 52.370 €

Nabidka plati do 30.4.2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinymi zvefejnénymi slevovymi
akcemi spole¢nosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ni poskytovany dalsi slevy. Dodaci podminka EXW
MANATECH CZ.

MANATECH CZ s.r.o., Vosmikova 900, 396 01 Humpolec

Provozovna: Jifice 247, Humpolec, tel.: 565 534 076, mob. tel.: 777 784?53’ e-mail: lesina@manatech.cz,
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v C. Budéjovicich oddil C, vlozka 10975



